
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE COMPRAS�

Av. Presidente Wilson

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa VRM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI,
situada na Rua Prefeito J. G. Galindo, nº 1441 - Morro do Peres - Angra dos Reis/RJ, CEP 23.904-450,
inscrita no CNPJ sob o nº 31.868.626/0001-48, forneceu para o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO DE JANEIRO, situado na Avenida Presidente Wilson, 194/198 - Centro - Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 20030-021, inscrito no CNPJ sob o nº 06.170.517/0001-05, por meio do Processo SEI nº
2021.0.000002796-5, Dispensa de Licitação, Nota de Empenho 2021NE000416; do Processo SEI nº
2020.0.000053927-7, Dispensa de Licitação, Nota de Empenho 2021NE000276; do Processo SEI  nº
2021.0.000022097-8, Pregão Eletrônico nº 09/21, Nota de Empenho 2021NE000514; do Processo SEI nº
2020.0.000053930-7, Dispensa de Licitação, Nota de Empenho 2021NE000412 e do Processo SEI nº
2021.0.000010660-1, Dispensa de Licitação, Nota de Empenho 2021NE000366, os materiais abaixo
discriminados.

Quantidade e especificação dos itens fornecidos: 

Item Qtd. Unid.
Especificação do Material

 

Nota de Empenho 2021NE000416

1 10 Peça

Caixa de passagem (de sobrepor) para condutores elétricos, em
material termoplástico auto-extigüínvel, com tampa, no formato
15cm X 15cm.
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Marca/Modelo: Perflex / mod. 2904.

2 7 Peça

Relé fotoelétrico (fotocélula) bivolt (127V/220V) com corpo em
material termoplástico auto-extinguível de alta resistência mecânica,
com suporte de fixação; Potência máxima das cargas em 127 V~ e
220 V~; Resistiva-lâmpadas incandescentes 1200 Watts; Indutiva -
lâmpadas fluorescentes 600 Watts, (considerando fator de potência);
Motores em geral até 300 Watts; Faixa de atuação - Liga (anoitecer)
de 5 lux a 0,5 lux de iluminação; Desliga (amanhecer) de 10 lux a
100 lux de iluminação.

Marca/Modelo: Qualitronix / QR51 Corujito.

 

3 367 Peça

Soquete (suporte) para lâmpada fluorescente, em material
termoplástico, na cor branca, com pedestal, tipo anti-vibratório
(pressão), fixação dos cabos por meio de parafusos, fixação do
soquete por meio de parafuso e porca quadrada.

Marca/Modelo: Perlex antivibratório.

 

14 150 Peça

Abraçadeira em PVC com as seguintes especificações: ·Material
termoplástico autoextingüível (antichama); ·Cor cinza; ·Diâmetro
(bitola) de 3/4"; ·Tipo fechada; ·Logomarca impressa em alto
relevo; ·Utilizada para fixação de tubos e eletrodutos rígidos.

Marca: Tigre.

 

Nota de Empenho 2021NE000276

3 88

Embalagem

de 150

gramas

Estopa para polimento e limpeza, com fibras 100 % de algodão,
macias, alvejadas e isentas de impurezas, que não risque ou deixe.

Marca: Limpi Brilha.
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4 75 Peça

Rolo para pintura, de espuma de poliéster, para uso em tintas
solúveis em água, látex, PVA e esmalte sintético, comprimento 9
cm. Cabo plástico; Estrutura de aço trefilado, galvanizado.

Marca: Tigre.

5 59 Peça

Trincha, tamanho 1” polegada, cabo em material plástico
(polipropileno espandido) anatômico, virola em aço estanhado,
cerdas gris dupla macia.

Marca: Roma Pincéis.

Nota de Empenho 2021NE000514

1 15 Rolo ou
Bobina

Fita (manta) autoaderente aluminizada, composta por massa
3.489,90 asfáltica, autoaderente, acabamento em alumínio flexível,
desenvolvida para vedação, proteção térmica (tanto para altas como
baixas temperaturas) e acústica de superfícies e reparos em geral,
pronta para usar, aplicação a frio. Composição básica: asfalto,
polímero elastomérico (substância de propriedade elástica) e
alumínio; Aplicação: tubulação; vão/duto de ar condicionado;
exaustor eólico (movido pela ação do vento); viga-calha; toldo;
telha de fibrocimento, cerâmica ou galvanizada; rufo; calha.
Acondicionada em rolos ou bobinas com as seguintes dimensões:
Comprimento: 10 metros; largura: podendo variar entre 90
centímetros até 100 centímetros; espessura: podendo variar entre 3
milímetros até 4 milímetros. Unidade: Rolo ou bobina.

Marca: Vedatudo.

7 45 Galão com
3,6 litros.

Verniz marítimo, incolor brilhante, com filtro solar, para 4.389,30
superfícies de madeira. Composição básica: resina alquídica à base
de óleo vegetal semissecativo, hidrocarbonetos alifáticos, pigmento
inorgânico e secantes organo-metálico, sem benzeno e metais
pesados. Secagem: ao toque, de 2 a 3h, entre demãos, de 8 a 12h,
final 24h. Diluição: de 10 a 30% com aguarrás para aplicar com
pincel. Rendimento entre 50 a 110 m2 demão/galão de 3,6 litros. O
produto deverá obrigatoriamente ser solúvel em aguarrás. Deverão
estar impressas na embalagem instruções e informações sobre
aplicação, preparação da superfície, diluição, homogeneização,
rendimento, secagem, advertências, precauções, composição do
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produto, identificação do químico responsável e nº de telefone do
serviço de atendimento ao consumidor. Não serão aceitas
embalagens com informações e instruções impressas em etiquetas,
com exceção da indicação da cor, validade, lote e código de barras.

Marca: Montana Marítimo.

Nota de Empenho 2021NE000412

1 27 Peça
Sifão plástico flexível padrão universal.

Marca: Plasbohn.

2 17 Peça

Chave bóia elétrica - Capacidade elétrica do interruptor: 15A
250V~. Capacidade elétrica de certificação: 10A 250V~.
Temperatura de operação: 0º a 60ºC; Grau de Operação: IP X8
Proteção contra choques elétricos: classe II Tipo de Interrupção:
microdesconexão. Isenta de mercúrio: controle por princípio
eletromecânico. Contato reversível: permite o controle de nível
inferior ou superior. Fácil instalação.

Marca: Guepar.

3 15 Peça
Registro de esfera de PVC de 25mm, soldável para uso externo.

Marca: Viqua.

4 11 Peça
Registro de esfera de PVC de 50mm, soldável para uso externo.

Marca: Viqua.

9 20 Peça

Adaptador em PVC soldável marrom com bolsa e rosca externa, de
25mm x 3/4”, com a logomarca impressa em alto relevo.

Marca: Plastubos (Mexichem Brasil).

14 10 Peça

Bucha de redução em PVC soldável longa de 32mm x 20mm,
marrom, com a logomarca impressa em alto relevo.

Marca: Plastubos (Mexichem Brasil).
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15 10 Peça

Bucha de redução em PVC soldável curta de 32mm x 25mm,
marrom, com a logomarca impressa em alto relevo.

Marca: Plastubos (Mexichem Brasil).

24 34 Peça

Luva soldável em PVC marrom de 20mm, com a logomarca
impressa em alto relevo.

Marca: Fortlev.

25 34 Peça

Luva soldável em PVC marrom de 32mm, com a logomarca
impressa em alto relevo.

Marca: Plastubos (Mexichem Brasil).

26 20 Peça
Niple em PVC roscável, branco de 1/2”.

Marca: Fortlev.

30 6 Peça

União soldável em PVC marrom de 50mm, com a logomarca
impressa em alto relevo.

Marca: Fortlev.

Nota de Empenho 2021NE000366

2 300 Metro

Mangueira cristal de 1/2"utilizada para dreno de ar condicionado.
Mangueira flexível, fabricada com PVC Indicada para o uso em
construção civil, jardinagem, irrigação, transporte de líquidos e
gases em baixa pressão.Embalada em rolos de 50m ou 100m.

Marca: Ibirá.

 

Atestamos, ainda, que os materiais foram entregues em sua totalidade, de acordo com as especificações da
nota de empenho e dentro do prazo estipulado no Edital.

 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021
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LUCIANO DOS SANTOS DANTAS
COORDENADOR(A) DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Documento assinado eletronicamente em 10/09/2021, às 14:15, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-
rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1937069 e o código CRC 6811AA43. No momento só é possível efetuar a verificação de
autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.

IE - atestado - capacidade técnica materiais SECOMP 1937069         SEI 2021.0.000022097-8 / pg. 6

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11419.htm

	IE - atestado - capacidade técnica materiais SECOMP 1937069

