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DETALHE O1

PAREDE COM 01 PLACA

Sem Escala

EM CADA FACE

MONTANTE

(M48,/M70,/M90) >

PLACA
(ST/RU/RF)

10mm
(MAXIMO)

PARAFUSO
TTPC25

<__ACABAMENTO FITA
PARA JUNTA/MASSA

DETALHE 02
ESPACAMENTO DE PARAFUSO

Sem Escala

NOTAS:

PAREDES DRYWALL

As paredes de gesso serdo aplicadas nos locais indicados no projeto e deverdo
atender as normas da NBR 14715, NBR 14716 e NBR 14717;

Deve—se ter o cuidado de identificar e executar todas as instalagdes elétricas e de

cabeamento estruturado, dentre outras que se fizer necesséria, antes do fechamento
das paredes;

As caixas embutidas em paredes de gesso acartonado (dry wall) serdo em PVC e
deverdo ser providas de orelhas de encaixe apropriadas para tal instalagdo;

As paredes de gesso deverdo ser aparafusadas sobre estrutura de ago galvanizado,
executadas conforme especificagdes do fabricante;

Deverdo ser aplicadas nas juntas entre as placas, fita kraft e gesso, formando uma
superficie uniforme;

O acabamento deverd ser com massa corrida e tinta para gesso, minimo 2 demdos,

até o perfeito acabamento;

DIVISCRIAS

As divisdrias serdo montadas e instaladas na sala da Ouvidoria;

As divisérias deverdo ser dalinhadas, aprumadas e rigidas, refugando—se todos os
montantes ou painéis onde apresentam defeitos;

No Portal da Cidadania deverd ser feito um balcdo de atendimento com o mesmo

material das divisorias;

A limpeza das divisérias (perfis e painéis) deve ser feita com pano macio e seco ou

P2

levemente umedecido em d&gua limpa com solugdo de sabdo neutro. NGo &

recomendado o uso de escovas, palhas de ago e agentes abrasivos.

Todas as medidas deverdo ser verificadas nos locais.
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LEGEND A

% 7] Parede em drywall espessura 95mm

[ | Parede em diviséria

| | Parede existente

Tomada Baixa

Tomada Média

Revestimento Argamassado Novo

Camara Municipal de Nova Friburgo
Estado do Rio de Janeiro
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