01.01

CODIGO

05.001.0055-0

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
OBRA DE ADEQUAGAO E REFORMA DE UMA SALA DE SOM E WEB RADIO NA CAMARA MUNICIPAL
LOCAL: RUA FARINHA FILHO, 50 - BAIRRO CENTRO - NOVA FRIBURGO, RJ

OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDAS DESTA MEMORIA ESTAO EM METROS, EXCETO OS ITENS QUE REFEREM-SE A PESOS E UNIDADES.

DESCRICAO DO ITEM

SERVICOS INICIAIS

REMOCAO DE FORRO DE ESTUQUE,GESSO,PLACAS PRENSADAS E SEMELHANTES

0OS VALORES AREDONDADOS SEGUEM AS NORMA ABNT NBR 5891/77 E RESOLUCAO 886/66 FUNDAGAO IBGE

UNID.

M2

TOTAL
GERAL

8,24

SUBTOTAL

DIMENSOES ( metro )

COMPR.

LARG.

ALTURA

REPETICOES

COEFIC. OU

AREA TOTAL

DESCONTOS
LARG.

REPETICOES

COMPR. ALTURA

Abertura de vao da sala de som para sala de imprensa »

6,24

2,00

2,40

1,30

Abertura de vao do corredor para web radio »

2,00

0,95

2,10

01.02

05.001.0315-0

ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM
PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO

M3

2,48

2,48

0,30

8,24

01.03

02.0

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2

02.01

04.014.0095-0

14.006.0010-0

LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E
DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS
E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110)

PORTAS E DIVISORIAS

FACES,ADUELA DE 13X3CM E
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALIZARES DE

UN

UN

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

02.02

14.007.0030-0

FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRADE 1 FOLHA DE ABRIR,DE ENTRADA DE
SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOCACAO,DE:-FECHADURADE  CILINDRO
OVALADO OU CIRCULARDE LATAO,DE ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS
3"X2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, COM PINO EBOLAS DE LATAO

UN

3,00

3,00

3,00

02.03

05.105.0002-0

MAO-DE-OBRA DE MARCENEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

5,00

5,00

5,00

02.04

12.016.0012-0

PAREDE DRYWALL C/ESP.120MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES
70MM,FIXADOS A GUIAS HORIZONTAIS 70MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C/QUATRO
CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,LARG.1200MM,FIXADA AOS
MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS,C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA
P/UNIF.DA SUPERF.DAS CHAPAS GESSO ACARTONADO,APLIC.AREAS SECAS.FORN.E
COLOCACAO

M2

10,00

Sala libras / web radio /( fechamento de abertura de rasgos)»

10,00

3,35

2,70

1,105

02.05

13.331.0050-0

RODAPE COM CERAMICA EM PORCELANATO NATURALCOM 7,5 A
DEALTURA,ASSENTES CONFORME ITEM 13.025.0016

10CM

10,00

10,00

5,00

2,00

02.06

13.196.0080-0

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO
STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS
P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO
GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA
SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

17,42

Tratamento acustico da libras»

7,37

2,20

3,35

Tratamento acustico da web radio»

10,05

3,00

3,35

02.07

RV 25.10.0500 (/)

Revestimento acustico em espuma de polioretano 35mm de espessura, Sonex ou similar, na cor
grafite. Fornecimento e colocagéo.

M2

43,07

Tratamento acustico da web radio paredes®»

33,02

12,70

2,60

Tratamento acustico da web radio teto»

10,05

10,05

02.08

13.348.0070-0

SOLEIRA° EM GRANITO CINZA ANDORINHAESPESSURA DE 3CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E
AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE

2,10

2,10

2,10

02.09

14.002.0246-0

PROTECAO DE CANTO DE PAREDE (ARESTA VIVA) COM CANTONEIRA
2X2X1/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

8,00

8,00

4,00

2,00
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03.01

CODIGO

15.015.0270-0

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
OBRA DE ADEQUAGAO E REFORMA DE UMA SALA DE SOM E WEB RADIO NA CAMARA MUNICIPAL
LOCAL: RUA FARINHA FILHO, 50 - BAIRRO CENTRO - NOVA FRIBURGO, RJ

OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDAS DESTA MEMORIA ESTAO EM METROS, EXCETO OS ITENS QUE REFEREM-SE A PESOS E UNIDADES.

DESCRICAO DO ITEM

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

0OS VALORES AREDONDADOS SEGUEM AS NORMA ABNT NBR 5891/77 E RESOLUCAO 886/66 FUNDAGAO IBGE

UNID.

UN

TOTAL
GERAL

SUBTOTAL

DIMENSOES ( metro )

COMPR.

LARG.

AL

REPETICOES

6,00

COEFIC. OU

AREA TOTAL

DESCONTOS

REPETICOES
COMPR. LARG.

03.02

15.015.0265-0

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIAEQUIVALENTE A 2
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DEFIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA,DE EMBUTIR 2P+T,20A,COMPLACA
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN

4,00

4,00

4,00

03.03

15.015.0175-0

INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 5CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXAS E CONEXOES

UN

1,00

1,00

1,00

03.04

15.015.0123-0

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZEMBUTIDO NA
LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",30,00M DE FIO
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS
DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA

UN

2,00

2,00

2,00

03.05

18.027.0424-0

LUMINARIA  FLUORESCENTE TUBULAR DE EMBUTIR,2X32W,COM ALETAS,LAMPADA
APARENTE,CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM REATOR DE ALTO FATOR DE
POTENCIA(AFP>=0,92)E ALTA PERFORMANCE(THD<30%),BI-VOLT.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

4,00

4,00

03.06

15.015.0203-0

INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE
ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS

UN

3,00

3,00

3,00

03.07

IT 25.24.0050 (A)

Instalagdo de ponto de telefone, compreendendo: 3 varas de eletroduto de 3/4", conexdes, caixas
e guia de arame galvanizado n°® 16.

UN

1,00

1,00

1,00

03.08

15.007.0498-0

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASENEUTRO E
TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 6 DISJIUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

1,00

1,00

03.09

15.007.0570-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLARDE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

5,00

5,00

5,00

03.10

15.007.0600-0

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

1,00

1,00

1,00

03.11

1873

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN

2,00

2,00

2,00

03.12

15.036.0079-0

ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES
E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO

20,00

20,00

20,00

03.13

15.008.0020-0

FIO DE COBRE COM ISOLAMENTO
TERMOPLASTICO,ANTICHAMA,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM
ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

200,00

200,00

200,00

03.14

15.036.0060-0

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1/2"EXCLUSIVE
LUVAS,CURVAS ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

15,00

15,00

15,00

03.15

05.105.0013-0

MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

44,00

44,00

44,00

03.16
04.0

04.01

05.105.0016-0

17.018.0110-0

MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
PINTURA

PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO
PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU
COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM
AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE
SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2

44,00

36,80

44,00

44,00

Parede nova web radio/ sala de libras»

19,04

3,40

2,80

2,00

Teto web radio»

10,05
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CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

OBRA DE ADEQUAGAO E REFORMA DE UMA SALA DE SOM E WEB RADIO NA CAMARA MUNICIPAL

LOCAL: RUA FARINHA FILHO, 50 - BAIRRO CENTRO - NOVA FRIBURGO, RJ

OBS.: TODAS AS UNIDADES DE MEDIDAS DESTA MEMORIA ESTAO EM METROS, EXCETO OS ITENS QUE REFEREM-SE A PESOS E UNIDADES.
0OS VALORES AREDONDADOS SEGUEM AS NORMA ABNT NBR 5891/77 E RESOLUCAO 886/66 FUNDAGAO IBGE

. " TOTAL DIMENSOES ( metro ) ~ COEFIC. OU DESCONTOS ~
CODIGO DESCRICAO DO ITEM SUBTOTAL REPETIGOES REPETIGOES

GERAL COMPR. LARG. ALTURA AREATOTAL  COMPR. LARG. ALTURA
Teto sala de libras» 7,71 7,71

REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD
(NBR 15079),PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOMESTADO E NA COR
EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE SELADORE| M2 2L
UMA DE ACABAMENTO

04.02 17.018.0082-0

Parede web radio» 28,00 10,00 2,80
Parede sala de libras» 22,40 8,00 2,80
Sala de som» 6,75 1,35 2,50 2,00
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA
04.03 17.020.0010-0 |INTERIOR,INCLUSIVE = LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ |IMUNIZANTE E M2 10,08 10,08 0,80 2,10 2,00 3,00

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO
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